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   Supporte jusqu’à 220 kg par bras
   Bras ajustables tous les 100 mm
   Peinture époxy de grande résistance
   Jusqu’à 3500 kg par module

HAUTEUR:  2000  I  2500  I  3000*
LONGUEUR:  1030  I  1330 
PROFONDEUR:  1020  I  1220  I  1420 
PROFONDEUR BRAS:  400  I  500  I  600

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

* Sous conditions particulières

220 KG
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FINITION

MONTANTS

HAUTEUR LONGUEUR DU BRAS

(mm) 2x400 2x500 2x600

2000 3500 kg 2900 kg 2600 kg

2500 3250 kg 2600 kg 2240 kg

3000 3000 kg 2400 kg 2000 kg

CAPACITÉ DE CHARGE PAR MODULE (KG)
  Charge répartie uniformément.

RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE / ÉLÉMENTS STRUCTURELS
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Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de 
peinture de poudre d’époxy de couleur bleue.

Bras réglables tous les 100 mm de haut.

Perforés sur les deux côtés pour une transformation de 
simple à double (seule la base doit être changée).

VUE DE PROFIL VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR:  2000  I  2500  I  3000
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BASE DOUBLE

RAL
5010

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEUR DE LA BASE:
1020 mm pour les bras de 400 mm
1220 mm pour les bras de 500 mm
1420 mm pour les bras de 600 mm

FINITION

1020 I 1
220 I1
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65 1020 - 1220 - 1420

RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de peinture de 
poudre d’époxy de couleur bleue.

Base en forme de H pour une plus grande résistance.

Possibilité d’ancrage au sol.

La base est capable de supporter jusqu’à 5 fois la charge du bras.

VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

VUE DE PROFIL
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RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Verrouillage de sécurité 
DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEURS:  400  I  500  I  600

LONGUEUR DU BRAS

400 mm 500 mm 600 mm

220 kg 175 kg 140 kg

CAPACITÉ DE CHARGE PAR BRAS  (KG)
  Charge uniformément répartie par niveau.

Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de peinture 
de poudre d’époxy de couleur bleue.

Le montant permet d’ajuster les bras tous les 100 mm.

Verrouillage de sécurité pour éviter le décrochement 
accidentel du bras de sa position lors de l’entrée ou de la 
sortie de marchandises.

SOUDURE
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VUE DE DESSUS

VUE DE PROFIL VUE DE FACE
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RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

FINITION DIMENSIONS DISPONIBLES  (mm)

GALVA

Fabriqué en acier galvanisé.

Le treillis de contreventement de chaque module se 
compose de 4 diagonales et de 2 horizontales.

 
LONGUEUR ENTRE LES ESSIEUX: 
1030 mm pour le rayonnage de 1000 mm de longueur
1330 mm pour le rayonnage de 1300 mm de longueur

Longueur entre les essieux

1015 - 1095

1025 - 132525

2

50 Ø 8,2

Ø 8,2

2

40

R10

LONGUEUR HORIZONTALE / DIAGONALE

VUE DE PROFIL VUE DE FACE

TREILLIS DE 
CONTREVENTEMENT
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RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE / ACCESOIRES

SÉPARATEUR
Fabriqué en acier galvanisé.

Réglable tous les 100 mm

FINITION

GALVA

VUE DE DESSUS VUE DE FACE

170

1,5

19,8 9,8

Séparateur

Accessoire de
fixation à la base
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CHARGES

MODULE DÉPART MODULE DÉPART + MODULE SUPPLÉMENTAIRE MODULE DE CÔTÉ

Jusqu’à 220 Kg par bras.

Jusqu’à 3500 Kg par module (base non comprise).

La base peut supporter jusqu’à 5 fois la charge du bras.

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

Jusqu’à 
220 Kg 
par bras

550 kg Jusqu’à 
550 Kg  
par côté

Jusqu’à 
550 Kg  
par côté

550 kg

Jusqu’à 440 Kg par niveau (de chaque côté) Jusqu’à 660 Kg par niveau (de chaque côté)

Jusqu’à 1100 Kg par Base

Jusqu’à 440 Kg par niveau (de chaque côté) Jusqu’à 660 Kg par niveau (de chaque côté)

Jusqu’à 440 Kg par niveau (de chaque côté) Jusqu’à 660 Kg par niveau (de chaque côté)

Jusqu’à 440 Kg par niveau (de chaque côté) Jusqu’à 660 Kg par niveau (de chaque côté)

Jusqu’à 1100 Kg (de chaque côté) Jusqu’à 1650 Kg (de chaque côté)

Les charges changent en fonction de la configuration du rayonnage.

RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE 

LONGUEUR DU BRAS

400 mm 500 mm 600 mm

220 kg 175 kg 140 kg

CAPACITÉ DE CHARGE PAR BRAS  (KG)
  Charge uniformément répartie par niveau.
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RAYONNAGE CANTILEVER DOUBLE 

DIMENSIONS IMPORTANTES
Il faut bien prendre en compte que pour former une rangée de rayonnages avec un module départ et plusieurs modules supplémentaires, 
les modules doivent avoir la même hauteur et la même profondeur, mais les longueurs peuvent être différentes.

Pour calculer l’espace réel occupé au sol de votre installation, ajoutez 64 mm à la longueur de la rangée.
32 mm au début et 32 mm à la fin de ligne.

Pour calculer la profondeur réel, il faut ajouter 220mm à la profondeur indiquée x2.

32 mm + + 32 mm
MODULE DÉPART

(Longueur entre les essieux) 32 mm +
MODULE DÉPART

(Longueur entre les essieux) + 32 mm
MODULE SUPPLÉMENTAIRE

(Longueur entre les essieux) PROFONDEUR NOMINALE  x 2 + 220 mm 



E-mail: contact@ractem.ch
www.fr.ractem.ch
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Email: contact@ractem.ch
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