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BLEU  I  GRISBLEU  I  ORANGE

HAUTEUR:  1981  I  2438
LONGUEUR:  1200  I  1500  I  1800  I  2000
PROFONDEUR:  450

RAYONNAGE

MAXPLUS
PNEUS

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

Longueur

Profondeur

   Peinture époxy de grande résistance
   Niveaux à hauteur ajustable tous les 38 mm
   Montage sans vis
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DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

HAUTEUR:  1981  I  2438

FINITION

Protection en plastique

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

MONTANTS

19
81

 I 
24

38

16
,5

VUE DE PROFIL

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

22
22

38
48

48

1,75

17

Ø 7

Ø 12

19
81

 I 
24

38

Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de 
peinture de poudre d’époxy de couleur bleue.

Dessinés afin de pouvoir ajuster les niveaux 
tous les 38 mm.

Pieds en plastique de protection inclus.

Possibilité d’ancrer les montants au sol avec des pieds 
métalliques (non inclus).
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RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

NIVEAUX 
DE CHARGE
CHAQUE NIVEAU SE COMPOSE DE:
  2 longerons de longueur.
  2 longerons de profondeur.
  1 barre de renfort pour les rayonnage

    de 1500, 1800 et 2000 mm de longueur.

De plus, 2 longerons de profondeur additionnels sont utilisés 
afin de fermer la partie supérieure de la structure du rayonnage.

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEUR:  1200  I  1500  I  1800  I  2000
PROFONDEUR:  450

Longeron de longueur

Longeron de profondeur

Barres de renfor

Longerons de profondeur pour fermer la structure
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NIVEAUX DE CHARGE

DIMENSIONS DISPONIBLES (mm)

LONGUEUR:  1200  I  1500  I  1800  I  2000

FINITION

Longeron en forme de “U” en longueur de 2000 mmLONGERONS DE LONGUEUR

RAL
2004

RAL
7035

Longerons en forme de “L” en longeur de 1200  I  1500  I  1800 mm

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de 
peinture de poudre d’époxy d’une grande résistance.

Longeron en forme de “U” ou de “L” 
selon les dimensions.

Montage rapide et facile par système d’accroche.

LONGERON EN FORME DE “U”

13

24

80

Ø 11

38
20

VUE DE PROFIL VUE DE FACE

LONGERON EN FORME DE “L”

72

24

Ø 11

38
20

13

VUE DE PROFIL VUE DE FACE

RAYO
N

N
AG

E M
A

XPLU
S PN

EU
S



6

RAYO
N

N
AG

E M
A

XPLU
S PN

EU
S

Fabriqués en acier et recouverts d’une couche de 
peinture de poudre d’époxy d’une grande résistance.

Longerons en forme de “L”.

Montage rapide et facile par système d’accroche.

LONGERONS DE PROFONDEUR
NIVEAUX DE CHARGE

DIMENSION DISPONIBLE (mm)

LONGUEUR:  450 

FINITION

RAL
2004

RAL
7035

450

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS
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RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS / ÉLÉMENTS STRUCTURELS

NIVEAUX DE CHARGE

BARRES DE RENFORT

FINITION

DIMENSION DISPONIBLE (mm)

LONGUEUR:  450

GALVA

Fabriqués en acier galvanisé.

Barres de renfort seulement pour les 
longueurs de 1500, 1800 et 2000 mm.

Montage rapide et facile par système d’accroche.

Longeron de longueur

Barres de renfort

65

23 28

28

VUE DE PROFIL VUE DE FACE
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CONNECTEUR
Accessoire pour connecter deux rayonnages Maxplus 
Pneus.

Améliore la stabilité de l’installation.

Pour relier deux rayonnages, il est recommandé d’utiliser 4 
pièces de liaison.

FINITION

RAL
5019 GALVA

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS  / ACCESSOIRES
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PIED 
MÉTALLIQUE

Fabriqués en acier galvanisé.

Permet de fixer le rayonnage au sol, garantissant une 
sécurité maximale à l’installation.

Une vis d’ancrage par pied incluse.

FINITION

GALVA

Vis d’ancrage au sol

Pied métallique

Vis pied/Montant

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS  / ACCESSOIRES
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CAPACITÉ DE 
STOCKAGE DE PNEUS

NIVEAUX DE CHARGE

RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS

Le rayonnage Maxplus Pneus est conçu spécifiquement pour le stockage 
de pneus dans les ateliers, dépôts et garages.

LONGUEUR DU RAYONNAGE (mm) 1200 1500 1800 2000

Largeur pneu 195 mm 195 mm 195 mm 195 mm

Nombre de niveaux 3 3 3 3

Nombre de pneus par niveau 5 u. 6 u. 8 u. 9 u.

Nombre de pneus par module 15 u. 18 u. 24 u. 27 u.

QUANTITÉ DE PNEUS POUVANT SE STOCKER 
SUR UN RAYONNAGE DE 1981 MM DE HAUTEUR

1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

19
81

 m
m

* Photos non contractuelles
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MODULE DE DÉPART MODULE DE DÉPART MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Il est recommandé de laisser un espace de 100 mm en 
début et fin de rangée.
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RAYONNAGE MAXPLUS PNEUS

DIMENSIONS IMPORTANTES



E-mail: contact@ractem.ch
www.fr.ractem.ch
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